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Исходные данные

1. Таблица ежедневных расходов воды р.Ирень у д.Шубино за 1974 год

2. Гидрограф

Требуется

1. Выявить доли

a. Дождевого питания

b. Снегового питания

c. Подземного питания

Формулы:

W = 1, 401 км3
Wд = x * dQ*3600*24/109 , где x кол-во квадратов, а dQ – объем одного квадрата, dQ = 2 [м3/с]

Wс = x * dQ*3600*24/109 , где x кол-во квадратов, а dQ – объем одного квадрата, dQ = 2*25 [м3/с]

Wп = W – (Wс + Wд)

Вычисления:
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Abs(км

3

)

%

Снеговое 85,5 0,445 31,76

Дождевое 43,5 0,008 0,54

Подземное - 0,949 67,70

Итого - 1,401 100,00

Тип питания

Объем стока


Вывод:

В 1974г., на реке Ирень тип питания был преимущественно снеговой и подземный, соответственно 33% и 67%, дождевое питание занимало всего 0,5 % от общего объема стока.
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		Тип питания		Объем стока

				x		Abs(км3)		%

		Снеговое		85.5		0.445		31.76

		Дождевое		43.5		0.008		0.54

		Подземное		-		0.949		67.70

		Итого		-		1.401		100.00






